
中密场景工勘指导 



中密场景 

中密场景包括如下场景： 
1、酒店：房间独立隔断，接入人数密度低、有承重墙和普通隔板遮挡 
 
2、仓库：楼层间隔较高，遮挡物多，以手持PAD为主，用于扫描货物录入系统 
 
3、商超：覆盖面积大、以手机为主，漫游要求高，接入用户随机，并发情况较少 
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场景1-酒店 

场景说明： 
       房间独立隔断，接入人数密度低、有承重墙和普通隔板遮挡。以移动终端，如手机、PAD以
及笔记本为主 



部署要求 
1、信道合理划分，尽量以斜对角错开部署在房间内。面板AP部署高度不能太低，不能被电视等
其他物体直接挡住 

信道
11

信道
1

信道
1

信道
6

信道
11

信道
1

信道
11

信道
6

信道
6

二楼

三楼

一楼

2、AP固定信道、必须采用20MHz频宽 
 
3、面板AP的高度推荐在1.2——1.8米范围 
 
4、优先采用面板AP，推荐一个房间部署一个AP，以房间数来确认AP个数 



信道功率调整 

面板NAP2400-P仅支持单频，信道带宽需选择20MHz，且信道固定 

AP的2.4G推荐发射功率 15dBm——23dBm 



验收标准 

（1）房间内的AP信号一定是最强的，且强度在-40到-60dBm范围内 
  
（2）与当前房间信道相同其他AP信号不能大于-65dBm 
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场景2-车间仓库 

场景说明： 
      车间仓库楼层间隔较高，遮挡物多，接入终端以特有手持PAD终端为主，要么所有终端都支
持5G频段，要么都不支持，以扫描货物录入系统为主 



环境确认及部署要求 

环境确认：覆盖面积勘测、道路、货物走廊位置确认，AP可安装位置确认 

AP点位、无线设计参数标准： 

1、 AP的2.4频段信道固定在1、6、11中，5.8G频段固定信道在149、153、157、161、
165中，且点位设计尽可能的让同信道AP相隔更远，推荐采用蜂窝状部署 
 
2、 当楼层高度不超过8米时，优先推荐吸顶方式部署 
 
3、 楼高超过8米时，建议采用壁挂或放装 
 
4、 如果AP采用壁挂，建议高度控制在2.5——4米范围，且AP到接入终端直线距离内
无遮挡物 
 
5、 如果AP是放装，建议高度推荐在2——3米的高度，且AP到接入终端直线距离内无
遮挡物，禁止直接放在地上 



AP数量确认标准 

2.4G以信道1、信道6和信道11划分，要求AP以正六边形方式呈蜂窝状部署，且此
场景推荐AP间距以15米——25米间隔部署，部署如图： 

AP接入人数，单频2.4G按照30人计算，单频5.8G按照40人计算 



频段选择 

如果PAD终端支持5G频段，建议单独优先开启5.8G频段，关闭2.4G频段；如果终端仅支持2.4G，
也单独开启2.4G频段部署，可以在SSID上选择单频，也可以在单个AP上选择关闭某一频率。当选
择不同的国家码时，5G可以支持的信道会更多 



信道功率调整 

信道带宽都选择20MHz，不选择40MHz，必须固定信道 

2.4G推荐发射功率 13dBm——20dBm，5.8G 推荐发射功率 15dbm——23dBm，并且同一
个AP的5.8G频段要比2.4G频段至少要大3dBm 



智能负载均衡 

启用无线负载域，开启“接入点间负载均衡”，并开启“优先接5.8G 频段”功能。在双频环境下，
保证终端优先接入较为空闲的5.8G频段 



验收标准 

（1）在某个AP底下（5米范围内）测试信号，该AP不论是2.4G还是5.8G，信号强度应该至少大于
其他AP的信号5dBm 
 
（2）主要上网区域信号强度要求：  
5.8G信号强度在-40到-60dBm的AP个数，需要控制在1-5个范围。同信道信号强度大于-65dBm
的AP不超过1个 
2.4G信号强度在-40到-60dBm的AP个数，需要控制器在1-3个范围。同信道信号强度大于-
65dBm的AP不超过1个 
 
（3）在临近AP1与AP2的中间位置，两个AP信号强度都需要大于-65dBm的 
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场景3-大型商超 

场景说明： 
       覆盖面积大、终端类型以不同类型的手机为主，漫游要求高，接入无线的用户随机请求，同
时并发情况较少 



环境确认及部署要求 

环境确认：面积200米×300米、楼层高度5米、有各种商铺 

AP点位、无线设计参数标准： 

1、 AP的2.4频段信道固定在1、6、11中，5.8G频段固定信道在149、153、157、161、
165中，且点位设计尽可能的让同信道AP相隔更远，推荐采用蜂窝状部署 

AP以三角折线形方式蜂窝状部署： 5.8G 信道划分： 



环境确认及部署要求 

 
2、 AP满足吸顶条件，优先建议吸顶 
 
3、 如果AP采用壁挂，建议高度控制在2.5——4米范围，且AP到接入终端直线距离内
无遮挡物 
 
4、 如果AP是放装，建议高度推荐在2——3米的高度，且AP到接入终端直线距离内无
遮挡物，禁止直接放在地上 



AP数量确认标准 

AP最理想间距15米、不论接入人数多少，AP不能再缩短间距，否则影响接入效果 

AP以三角折线形方式蜂窝状部署（类似于展厅场景）： 

此场景，AP接入人数，单频2.4G按照30人计算，单频5.8G按照40人计算 

信道6信道1

信道11



信道功率调整 

AP单双频混开，2.4G同信道的AP太密集时，可以关闭部分AP的2.4G频段，当选择不同的国家码时，
5G可以支持的信道会更多。信道带宽都选择20MHz，不选择40MHz，必须固定信道 

2.4G推荐发射功率 13dBm——17dBm，5.8G 推荐发射功率 13dbm——20dBm，并且同一
个AP的5.8G频段要比2.4G频段至少要大于3dBm 



智能负载均衡 

启用无线负载域，开启“接入点间负载均衡”，并开启“优先接5.8G 频段”功能。在双频环境下，
保证终端优先接入较为空闲的5.8G频段 



验收标准 

（1）在某个AP底下（3米范围内）测试信号，该AP不论是2.4G还是5.8G，信号强度至少大于其他
AP的信号5dBm 
 
（2）主要上网区域信号强度要求：  
5.8G信号强度在-40到-60dBm的AP个数，需要控制在1-5个范围。同信道信号强度大于-65dBm
的AP不能超过2个 
2.4G信号强度在-40到-60dBm的AP个数，需要控制器在1-3个范围。同信道信号强度大于-
65dBm的AP不超过2个 
 
（3）在临近AP1与AP2的中间位置，两个AP信号强度都需要大于-65dBm的 
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参考标准 

无线场景 推荐AP型号 
2.4G推荐
接入数

（每AP） 

5.8G推荐
接入数

（每AP） 

AP 2.4G 
功率推荐 

AP 5.8G 
功率推荐 

AP部署 
间距（d） 

单AP覆盖 
面积（s） 

场景举例 
（面积=S） 

AP个数 
（max） 

AP个数 
（min） 

AP数量 
推荐范围 

酒店 
NAP2400-P 
NAP2800-P 

15 \ 15-23dBm \ 一间客房1个 d*d√3/2 S=4*5 
一间客房

1个 
两间客房1

个 
1 

车间仓库 

NAP2600 
NAP2800 
NAP3600 
NAP4600 

30 40 13-20dBm 15-23dBm 15-25米 d*d√3/2 S=60*100 
S/(15*15
√3/2) 
≈31 

S/(25*25√
3/2) 
≈12 

12-31 

商超 

NAP2600 
NAP2800 
NAP3600 
NAP4600 

30 40 13-17dBm 13-20dBm 15-20米 d*d√3/2 S=200*300 
S/(15*15
√3/2) 
≈307 

S/(20*20√
3/2) 
≈174 

174-307 



1、掌握中密场景下AP的部署，以及无线的优化 
 
2、掌握中密场景下AP的信道以及接入终端数的规划 
 
3、掌握中密场景下的验收标准 

总结 



答疑时间 
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信锐技术 


